
USB Memory & ボイスレコーダー

ⓐCap        ⓑBody     ⓒRecord Switch              ⓓUSB 端子           ⓔ充電LED            ⓕマイク
各部の名称 (Name of each part)

MQ-U300 取扱説明書

注意事項(Note before using) ユーザーの安全性と物的損害を防止するためのものです。よく読んで、正しく使用してください。
•本機器の使用によって発生した損害および第三者からの賠償請求について、当社では責任を負いません。
•故障、修理、その他の理由による録音内容の損失による損害について、当社では責任を負いません。
安全に関する注意事項
•ユーザーがランダムに分解、改造しないでください。火災や故障の原因となります。
•イヤホンを使用して大声で長い時間を聞いてください。聴力に問題が発生することができます。
•製品を落としたり強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
•製品を高温、低温、湿気の多い所で使用しないでください。
この製品に異常がある時には修理、分解等をしないでください、どこで購入または当社の A ・ S ・センターに連絡してください。

充電する(Charging the unit)
*本製品は、充電式バッテリが搭載されています。
*購入した製品は、使用前に充電して使用してください。
*本製品のⓓUSB端子を PCの USB ポートに接続すると充電が開始されます。
*充電中には充電LEDが点灯し、充電が完了したときには充電LEDが点滅します。

録音する(Recording)
*ⓒ録音 スイッチを                   方向に回すと 約7秒後に連続録音が開始されます。  
*ⓒ録音スイッチを                  方向に回すと、約7秒後から音声検出録音が開始されます。
  音声検出録音は、録音中の1分間の音がない場合は、録音を保存し、スタンバイモードになり、
  以来、音が検出されると自動的に録音を再開します。（最大録音待機時間: 約25日)  
*ⓒ録音スイッチを中央揃えにすると、録音が停止され、新しいファイルが作成されます。
  録音ファイルは、M P 3 形式で VOICE のフォルダー内に記録されています。  
*長時間録音: 録音中に PC のUSB または  USB アダプターに接続すると
                       充電ランプが5秒間隔で点滅し、メモリの録音保存時刻までに
                       長時間記録することができます。

バッテリの残量を確認する (Checking battery remaining status)
*録音の開始時、または充電後本体を分離すると、
 5秒間ランプ、電池の残量に応じて3段階のバッテリー残量を表示しています。

PC 接続(PC Connection)
* 本機をパソコンの USB ポートに接続すると、リムーバブルディスクとして認識されます。
 (録音のスイッチは停止位置にする、ファイルの移動、コピー、削除、および再生が可能です。)
* 再生は、PC 上の音楽再生ソフトウェアを使用します。
* 録音ファイルの削除は、通常の PC 内のファイルを削除するなどの方法で削除することができます。
* * 注意：製品をコンピューターから取り出すときは、必ず｢ハードウェアの安全な削除┚を実行してください。
                強制的に USB を削除すると、製品に致命的なエラーが発生することができます。

製品の初期化 (Reset the unit)
* ボールペン心に初期化スイッチの穴の内側をクリックしてください。
 (録音のスイッチは、停止状態になっていることを確認します)。
（製品のシステム構成を初期化しますが、記録されたファイルは保持されます)。
* 充電時、数分が経過してもランプが点灯しない場合は、初期化スイッチをクリックして初期化します。
* 録音または USB認識しない場合でも、初期化スイッチ (Reset) をクリックして初期化します。

フォーマット(Format)
* コンピューターから MemoQ をフォーマットすると、製品を工場出荷状態になります。
(注意: すべてのファイル、データファイルも同時に削除されます)。

ⓐ ⓑ
ⓒ ⓔ

初期化スイッチ
(Reset)

製品仕様 (Specifications)
モデル (Model)

メモリ
録音保存時間

バッテリ使用時間
音声検出録音

(LVOS)
最大録音可能
サイズ、重量
バッテリー
使用環境
付属品

KCC-REM-ESO-MQ-U300

表示方法            点灯しません    点滅         点灯

バッテリの残量       
Lamp Status         Turn off        Blinking     Turn on

Battery Status 0~30%        30~70%   70~100%

ⓓ ⓕ

連続録音

音声検出録音

停止
(Stop)

保証書 (Warranty Card)

MQ-U300
1GB          2GB          4GB

約36時間   約72時間   約144時間
約15時間

待機時間: 約25日
音声検知レベル：約 60 d B (A)

999
68x10.5x20, 13.2g

3.7V, Li-Polymer 180mA
0℃ ~ 40℃
使用説明書
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